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ニュースーパーロック

特　長
■ 独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入する

のを防ぎます。   
■ ネジの締め付けにより本体のツメ部がケーブルをつかみ
　固定します。   
●

●

ナット締め取付／
Nut 

材　料
■ キャップ、本体、ナット／ナイロン66（色調：ブラック）
● （ ： ）

IP67相当／

丸孔

※ 他の部品につきましては下の仕様を参照ください。

外側 内側

※R

※取付けネジ仕様は厳密な物ではありません。直取付の場合は確認の上、ご使用下さい。
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12.5

15

17
23
17.5

12

14.5

15.5
21.5
17.5

8.4

9

10.5
11.3
11

1

1.5

4.4

5

6
7.5
6.5

品　番
Part No. A

NSL-5
NSL-7
NSL-9
NSL-11
NSL-13
NSL-18
NSL-23

φ4～5.5
φ5.5～7
φ7～9
φ9～11
φ11～13.5
φ13.5～18
φ18～23

（B） C

G1/4

G1/2

G5/8
G3/4
G1

D E

19

27

32
41
46

取付孔
Mounting
hole size

六角対辺
Width across HEX

キャップ
Cap

本体
Body

ナット
Nut

適応電線
Applicable wire

※R
取付部ねじ仕様

Connecting thread

＋1
＋0

φ13.5

φ21

φ23
φ26.5
φ33.5

＋0.5
0

＋1
＋0

＋1
＋0
＋1
＋0

キャップ

ナイロン／
（色調／ブラック）
（  / ）

本体

ナイロン／
（色調／ブラック）
（  / ）

ナット

ナイロン／
（色調／ブラック）
（  / ）

本体パッキン

EPDM（色調／ブラック）
（  / ）

シールパッキン

EPDM（色調／ブラック）
（  / ）

（単位／Unit：mm）

包装単位
Std. Package

20
個／pcs.

●

●

● （ ： ）
●  / （ ： ）

（Unit：mm）

(

Std. Package :100pcs.

( 2
2.4

 )

( 20 )
27.5±0.3

( 34 )

( 59.6 )
40.4

2

( 2
0 )

10
.1

( 1
1.3

 )
( 1

6.8
 )

( 1
8.9

 )
( 4

1.4
 )

39
.6

( 9
.9 

)
3.5

5.6
( 1

8.3
 )

φ5

φ3.3

2

( R
 )

MA
X.2

0
MA

X.2
0

+0.20M3 or φ3.3

MAX.20

27.5±0.1

HOLE PLUGS / N

●	Snapped on PCB 

●	Nylon 66 (Color: Black)

Features

Material

Part No. A B C D Thickness Std. Package

N04 4.8 6.35 4.5 5.5 1.6 2000

N06 6.4 7.6 4.5 5.6 1.6 2000

N09S 9.5 13.0 4.1 5.5 1.4 1000

N13,5 13.5 15.2 5.0 6.2 2.2 500

N16S 15.9 20.0 6.5 7.7 2.0 500

UL94 V-2

Part No.

EDS-0305LS-V0
EDS-1005LS-V0
EDS-2005LS-V0
EDS-3005LS-V0
EDS-4505LS-V0
EDS-1015LS-V0
EDS-2015LS-V0

Fixing hole size
（A） （C）B D

3.7
10.2
20.2
30.2
45.2
10.2
20.2

15.8
22.3
32.3
42.8
57.8
21.8
31.8

5.8
5.8
5.8
5.8
5.7

15.1
15.1

F
E

10
16.5
26.5
36.5
51.5
14.5
24.5

G
16.5

23
33

43.5
58.5
20.5
30.5

H
3.5
3.5
4.2
4.2
4.2

12.6
12.7

I

8.5

18.5

J

9.0

19.0

8.8
4.2

4.2

3.4

18.3

（Unit：mm）

Part No. Panel thickness

BEDS-0704L-V0
BEDS-1010L-V0
BEDS-1710L-V0

（A） （C） （D） （E）B

7.1
15.2
15.2

7.0
10.5
17.8

7.8
15.9
15.9

17.9
21.2
29.1

16.9
25.7
33.0

3.8
4.2
4.2

t 0.6～2.0

F

12.8±0.1
14±0.1
22±0.1

13.8±0.1
17±0.1
25±0.1

2.7±0.1
6.5±0.1
6.0±0.1

G H I J

3.4
7.5
8.0

＋0.2
　     0

＋0.2
　     0

＋0.2
　     0

●

●

●

●

●

●

new products

conventional products

（Unit：mm）

●

●

Std. Package

100 pcs.

500 pcs.

(A)

B

E

（
C
）

D

How to install   

STEP.1　 STEP.2　

G

F

H

I

H

J

： ～

B

F

G

H

（D）

（
E
）

I
J

（
C
）

（
A
）

G

F

R0.5

● （ ： ）

(Unit: mm)

Edge protection bushing for round slots
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